
BFGoodrich®

•	 Construida con tecnología Coregard 
Max utillizada en las pistas con la llanta 
Baja T/A KR3.

•	 Poderosa tracción en condiciones de 
lodo y grava gracias a nuestro diseño 
de piso Terrain-Attack.

•	 Enfrenta los caminos más extremos 
con el compuesto de piso avanzado 
Krawl-TEK.

•	 Costados 27% más resistentes*. Ofrece mayor 
flexibilidad y resistencia a impactos. Protección 
de costado extrema. Resistencia a rupturas en 
costados. Diseño de piso con look agresivo.

•	 5% mejor tracción en lodo*. Aumenta la capacidad de 
tracción en lodo y grava gracias al diseño de bloques 
con laminillas. Desplaza el lodo acumulado para 
mejorar la tracción en terrenos lodosos o con grava.

•	 8% mejor tracción en piedras*. Permite a la llanta 
flexionarse y envolver los objetos cuando se maneja 
con baja presión de inflado. Ofrece increíbles 
niveles de agarre, independientemente al ángulo 
de ataque de la llanta. Diseñado para aumentar el 
agarre en piedras y superficies resbalosas.

*Basado en pruebas internas de tracción en seco sobre piedras vs llantas  
BFGoodrich® Mud-Terrain T/A® KM2 medida LT265/70R17 usando un Jeep® 
Wrangler Rubicon 2014. Los resultados en carretera pueden variar.

Mud-Terrain
T/A® KM3

	 Características	 Beneficios

Construida para 
verdaderos amantes 
del Off-Road.

Mud-Terrain T/A® KM3



NOTAS:
1 �Basado en pruebas internas de penetración de costados vs. llantas BFGoodrich® Mud-Terrain T/A® KM2 en medida LT265/70R17. Los resultados en carretera pueden variar.
2 �Basado en pruebas internas de tracción en lodo vs. llantas BFGoodrich® Mud-Terrain T/A® KM2 medida LT265/70R17 usando un Jeep® Wrangler Rubicon 2014. Los resultados en carretera 

pueden variar. 
3 �Basado en pruebas internas de tracción en seco sobre piedras vs. llantas BFGoodrich® Mud-Terrain T/A® KM2 medida LT265/70R17 usando un Jeep® Wrangler Rubicon 2014. Los resultados 

en carretera pueden variar.
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BFGOODRICH® Mud-Terrain T/A® KM3
DIMENSIÓN Detalles

Índice de 
carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin 
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso (mm) Revs./km Carga máxima  

(kg@psi)
Carga máxima 
dual (kg@psi)

30x9.50R15/C  M + S 104Q LBR 11882 6.5 - 8.5 241 en 7.5  853  14.29 438 899@50 -

31x10.50R15/C  M + S 109Q LBR 893 7.0 - 9.0 267 en 8.5  775  14.29 424 1028@50 -

32x11.50R15/C  M + S 113Q LBR 26547 8.0 - 10.0 292 en 9.0  1,033  14.29 409 1148@50 -

33x10.50R15/C  M + S 114Q LBR 17109 7.0 - 9.0 267 en 8.5  1,082  14.29 398 1178@50 -

33x12.50R15/C  M + S 108Q LBR 28830 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,024  14.29 398 999@45 -

35x12.50R15/C  M + S 113Q LBR 27226 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,087  14.29 374 1148@45 -

LT215/75R15/C  M + S 100Q LBR 92296 5.5 - 7.0 216 en 6.0  903  14.29 467 800@50 729@50

LT235/75R15/D  M + S 110Q LBR 9453 6.0 - 7.0 236 en 6.5  1,000  14.29 448 1058@65 974@65

LT235/70R16/D  M + S 110Q LBR 23390 6.0 - 7.5 241 en 7.0  856  14.29 446 1058@65 974@65

LT245/70R16/D  M + S 113Q LBR 6599 6.5 - 7.0 249 en 7.0  959  14.29 437 1148@65 1058@65

LT255/70R16/E  M + S 120Q LBR 64691 6.5 - 8.0 259 en 7.5  975  14.29 429 1398@80 1284@80

LT265/70R16/E  M + S 121Q LBR 12657 7.0 - 8.5 272 en 8.0  903  14.29 422 1447@80 1318@80

LT305/70R16/E  M + S 124Q LBR 84454 8.0 - 9.5 310 en 9.0  1,000  14.29 394 1597@75 1447@75

LT225/75R16/E  M + S 115Q LBR 83425 6.0 - 7.0 224 en 6.0  929  14.29 441 1214@80 1119@80

LT245/75R16/E  M + S 120Q LBR 11954 6.5 - 8.0 249 en 7.0  1,013  14.29 424 1378@80 1258@80

LT265/75R16/E  M + S 123Q LBR 79327 7.0 - 8.0 267 en 7.5  1,094  14.29 408 1547@80 1398@80

LT285/75R16/C  M + S 116Q LBR 37618 7.5 - 9.0 287 en 8.0  1,066  14.29 394 1248@50 1148@50

LT285/75R16/E  M + S 126Q LBR 85586 7.5 - 9.0 287 en 8.0  1,076  14.29 394 1699@80 1547@80

LT315/75R16/E  M + S 127Q LBR 8056 8.0 - 11.0 312 en 8.5  1,097  14.29 374 1749@75 1597@75

LT235/85R16/E  M + S 120Q LBR 5835 6.0 - 7.5 236 en 6.5  1,157  14.29 408 1378@80 1258@80

LT255/85R16/E  M + S 123Q LBR 85538 6.5 - 8.0 254 en 7.0  970  14.29 391 1547@80 1398@80

33x12.50R17/E  M + S 120Q LBR 1898 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,186  14.29 398 1398@75 -

35x12.50R17/E  M + S 121Q LBR 55079 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,221  14.29 374 1447@75 -

37x12.50R17/D  M + S 124Q LBR 39458 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,197  14.29 354 1597@50 -

LT245/65R17/D  M + S 111Q LBR 17137 7.0 - 8.0 249 en 7.0  1,006  14.29 437 1089@65 999@65

LT265/65R17/E  M + S 120Q LBR 50779 7.5 - 9.5 272 en 8.0  1,031  14.29 423 1398@80 1284@80

LT245/70R17/E  M + S 119Q LBR 63794 6.5 - 8.0 249 en 7.0  1,056  14.29 423 1359@80 1248@80

LT265/70R17/E  M + S 121Q LBR 32095 7.0 - 8.5 272 en 8.0  1,094  14.29 408 1447@80 1318@80

LT285/70R17/E  M + S 121Q LBR 53313 7.5 - 9.0 292 en 8.5  1,004  14.29 395 1447@80 1318@80

LT295/70R17/E  M + S 121Q LBR 15052 7.5 - 10.0 300 en 8.5  1,016  14.29 388 1447@80 1318@80

LT245/75R17/E  M + S 121Q LBR 26592 6.5 - 7.5 249 en 7.0  914  14.29 410 1447@80 1318@80

LT255/75R17/C  M + S 111Q LBR 43996 6.5 - 8.5 254 en 7.0  1,172  14.29 403 1089@50 999@50

33x12.50R18/E  M + S 118Q LBR 32589 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,056  14.29 398 1318@75 -

35x12.50R18/E  M + S 123Q LBR 72204 8.5 - 11.0 318 en 10  1,056  14.29 374 1547@75 -

37x12.50R18/E  M + S 128Q LBR 958 8.5 - 11.0 318 en 10.0  927  14.29 354 1798@75 -

37x13.50R18/E  M + S 128Q LBR 75495 8.5 - 11.0 343 en 11  1,099  14.29 354 1798@75 -

LT265/60R18/E  M + S 119Q LBR 81901 7.5 - 9.5 272 en 8.0  1,113  14.29 424 1359@80 1248@80

LT285/65R18/E M + S 125Q LBR 91897 8.0 - 10.0 292 en 8.5  1,079  14.29 397 1649@80 1497@80

LT275/70R18/E  M + S 125Q LBR 10199 7.0 - 8.5 279 en 8.0  1,145  14.29 390 1649@80 1497@80

LT285/70R18/E  M + S 127Q LBR 42869 7.5 - 9.5 292 en 8.5  1,095  14.29 383 1749@80 1597@80

33x12.50R20/E  M + S 114Q LBR 38937 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,186  14.29 398 1178@75 -

35x12.50R20/E  M + S 121Q LBR 8843 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,018  14.29 374 1447@75 -

37x12.50R20/E  M + S 126Q LBR 37549 8.5 - 11.0 318 en 10.0  1,157  14.29 354 1699@75 -

37x13.50R20/E  M + S 127Q LBR 1047 8.5 - 11.0 343 en 11.0  1,113  14.29 354 1749@75 -

LT285/55R20/E  M + S 122Q LBR 63019 8.0 - 10.0 297 en 9.0  1,063  14.29 400 1497@80 1359@80

LT295/55R20/E  M + S 123Q LBR 17526 8.0 - 10.0 310 en 9.5  1,066  14.29 395 1547@80 1398@80

LT305/55R20/E  M + S 121Q LBR 91993 8.5 - 11.0 315 en 9.5  1,089  14.29 389 1447@75 1318@75

LT275/65R20/E  M + S 126Q LBR 15830 7.5 - 9.5 279 en 8.0  1,043  14.29 379 1699@80 1547@80

LT325/60R20/E  M + S 126Q LBR 51810 9.0 - 12.0 330 en 9.5  1,136  14.29 365 1699@75 -

  LNR = Letra Negra Realzada        M + S = Mud & Snow (lodo y nieve)        NHS = Not for highway service (no para uso en carretera)


